河北金栋机械有限公司
信息公示

	建设单位

（用人单位）名称
	河北金栋机械有限公司

	报告名称
	河北金栋机械有限公司高炉风口套机械加工项目职业病防护设施设计

	地理位置
	峰峰矿区南环路装备制造A区

	联系人及电话
	李治国13483064956

	现场调查人员及调查时间
	---
	用人单位陪同人
	---

	采样人员及采样时间
	---

	检测人员及检测时间
	---

	项目简介
	河北金栋机械有限公司高炉风口套机械加工项目。原为河北金栋机械有限公司特种有色合金制造项目，已在峰峰矿区发展改革局备案（峰发改备字〔2015〕13号），2016年7月峰峰矿区发展改革局出具意见，同意该项目更名为“河北金栋机械有限公司高炉风口套机械加工项目”。拟建项目建设规模为年产大型高炉风口套1500吨，其中锻造轧制纯铜贯流式高炉风口小套900吨、高炉风口中套450吨、焊接冷却器150吨。

	建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果
	---

	评价结论与建议
	依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）和《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定，综合判定该公司职业病危害风险分类为严重。
	（1）各种警示标识要定期检查，如发现污损要及时更换。

（2）急救箱内的药品要定期检查及时更换。

（3）对员工使用的劳动防护用品要根据使用年限，定期更换。

（4）建设项目若原辅料、设备、生产工艺、防护设施有较大变更时，涉及新的职业病危害因素的，需另行设计。

（5）企业需按照《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局令第47号）、《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安监总局令第49号）、《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令〔2017〕第90号）、《河北省安全生产监督管理局关于印发〈职业卫生档案〉和〈职业健康监护档案〉管理要求的通知》（冀安监管职健〔2013〕52号）的要求，建立和完善职业卫生各项管理制度与操作规程，并付诸于项目的建设和运行过程中，以保证上述职业卫生防护设施的有效运行。

（6）按《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）要求，组织新招录职工进行上岗前职业健康检查，并定期组织员工进行在岗期间职业健康检查，对离岗人员要做好离岗时职业健康检查，职业健康检查结果应及时告知本人，同时为职工建立一人一档职业健康监护档案。

	技术审查专家组评审意见
	通过听取建设单位和设计单位介绍，并进行详细论证，专家组认为《河北金栋机械有限公司高炉风口套机械加工项目职业病防护设施设计专篇》依据基本全面、正确、有效；对可行性研究报告、职业病危害预评价报告提出的工程防护技术措施进行了设计，职业病防护设施设计中建设项目概述清晰，可能产生职业病危害因素的工作场所、工艺设备、原辅材料等描述完整、准确；建设项目产生或者可能产生的职业病危害因素的种类、来源、理化性质、毒理特征、浓度、强度、分布、接触人数及水平、潜在危害性和发生职业病的危险程度分析比较全面、客观、准确；提出的职业病防护设施设计的具体内容符合有关职业卫生标准的技术要求，职业病防护设施和有关防控措施及其控制性能合理、可行；辅助用室及卫生设施的设置情况符合相关要求；职业病防治管理措施全面、合理、可行；对预评价报告中职业病危害控制措施、防治对策及建议已采纳；职业病防护设施投资预算能够满足要求；可能出现的职业病危害事故的预防及应急措施具备可行性和针对性；提出的职业病防护设施设计预期能够确保劳动者的职业接触符合国家职业接触限值标准要求，可以达到的预期效果。该设计基本符合相关法律法规和标准规范的要求，原则通过审查。但设计单位应按照以下意见对设计专篇进行补充完善，并经专家组长复核确认后，可作为职业病防护设施验收的依据，并存档备用。


